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Копия технического задания на КП
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Вид электронной модели
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Вид электронной модели
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Кинематическая схема раздаточной коробки

Входной вал

Приводной вал 
переднего моста

Приводной вал 
заднего моста

Промежуточный вал 
понижающей передачи

Муфта подключения 
переднего моста

Муфта включения 
понижающей передачи

Цепная передача
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Установка на автомобиле
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Чертёж общего вида
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Чертёж общего вида
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Рабочие чертежи деталей
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Рабочие чертежи деталей
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Расчёт удельных сил тяги
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Расчёт моментов и частот вращения
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Результаты расчёта зубчатого зацепления
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Общая схема установки подшипников
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Входной вал

Приводной вал 
переднего моста Приводной вал 

заднего моста

Промежуточный вал 
понижающей передачи

Цепная передача

Цепная передача

Схемы для расчёта подшипников
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Результаты расчёта подшипников

Общий пробег автомобиля в километрах по
техническому заданию составляет 800 000 км.
При движении автомобиля с средней скоростью
84 км/ч общий пробег в часах составит 9524 ч.
Доля пробега на пониженной передаче в
раздаточной коробке составляет 0,05 от общего
пробега и равна соответственно 40 000 км и
476,2 ч.
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Расчёт МКЭ
Параметры нагружения

В качестве варианта нагружения принят расчётный случай: «нагрузка, соответствующая усилию на рычаге
переключения со стороны водителя 40 кгс». С учётом установки рычага переключения в раздаточной
коробке осевая сила, действующая на вилки со стороны штока, составляет 153 кгс или 1500 Н.
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Расчёт МКЭ вилки понижающей передачи

Максимальные напряжения равны 282,5 МПа и
наблюдаются в верхней части лапок. Также высокие
напряжения наблюдаются в зоне перехода рёбер жёсткости
в верхнюю цилиндрическую часть вилки.
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Расчёт МКЭ вилки подключения переднего моста

Максимальные напряжения составляют 301,1 МПа и наблюдаются в
верхней части лапок
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Результаты расчёта МКЭ
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Расчёт параметров цепи привода

Расчёт параметров цепи привода проводился
на основании данных из каталога
производителя приводных цепей Renold.
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Расчёт параметров цепи привода
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Тягово-динамический расчёт

Динамический фактор при движении на 
повышающей передаче в раздаточной коробке

Динамический фактор при движении на 
понижающей передаче в раздаточной коробке

Разгонная характеристика автомобиля при 
движении на повышающей передаче в 
раздаточной коробке
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Результаты и выводы

1. В результате выполнения курсового проекта была спроектирована раздаточная

коробка, отвечающая заданным требованиям задания.

2. Были проведены расчёты зубчатых колёс понижающей передачи и подшипников

раздаточной коробки.

3. Методом конечных элементов в программе Ansys Workbench были рассчитаны вилки

включения понижающей передачи и подключения переднего моста.

4. По каталогу производителя приводных цепей были подобраны параметры цепи,

необходимой для установки в раздаточную коробку.

5. Проведённый тягово-динамический расчёт показал, что автомобиль может

реализовать заданную максимальную скорость равную 140 км/ч.
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